
電子カルテシステムサーバー

仕  様　書

沖縄県立北部病院



趣　旨

　沖縄県立北部病院に設置予定の電子カルテシステムサーバーの調達に関する契約履行について、必要な事
項を定めるものとする。

1 調達物品名

電子カルテシステムサーバー　一式

2 納入場所

　　　沖縄県立北部病院（沖縄県名護市大中二丁目１２番３号）

3 履行期限

　　　令和７年６月30 日まで

４ 要求仕様

　　別紙の要件を満たしたものであること。

５ 構成内容

　　別紙のとおり。

５ 搬入設置条件

①本調達物品は、当院の指定する場所に設置すること。
②機器の搬入設置、調整等については、当院の診療業務に支障をきたさないように調整を行い、そのスケジュー
ルに従い完了すること。
③本調調達の設置に関し、機器の搬入、据付、配線、接続、調整等は本調達に含むものとする。

６ 　　保守、支援体制

①障害等発生時において、当院が必要とする速やかな復旧等の対応が可能な体制を有していること。

②障害時対応として、修理部品が用意されていること。

７ その他

①物品は、新品、未使用であること。

②取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

③入札額には設置調整に必要な諸費用等、稼働に必要な諸経費を全て含めること。

④本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その旨従うこと。



◆ メイン系ホストサーバー構成

サーバー基本要件 台数・構成 サーバーは2台以上を一式としたホストグループとする（ホストクラスター構成）

1台のサーバーが故障しても稼働できるようN+1構成とする

サーバースペックは同一とする

仮想化要件 HyperV（VMWareでも可）ホスト として構成し、「メイン系仮想OS」の項目に示すメイン系の仮想OSを稼働させる構成とする

ホストサーバーがダウンした場合、ホスト上で稼働していた仮想OSはフェールオーバークラスタ機能にて自動的に別ホストサーバーで再起動させる構成とする（HA構成）

ホストグループ間で仮想OSを無停止で移動（ライブマイグレーション）できる構成とする

CPU 及びメモリリソースのオーバーコミットは許容しないものとする

構成する上で適切なハイパーバイザを選択すること

Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition

性能・機能 Intel Xeon プロセッサーを採用すること

コア数・搭載数 ホストサーバーがダウンした縮退運転を考慮し、ハイパーバイザー含む仮想OSすべてが安定して動作するCPUコア数を搭載すること

ハイパースレッド機能を利用する場合はスレッド数を合計コア数として計算してもよい

メモリ ホストサーバーがダウンした縮退運転を考慮し、ハイパーバイザー含む仮想OSすべてが安定して動作するメモリ量を搭載すること

将来的な仮想OS追加、メモリ増設に対応できる拡張性を有した機種を選定すること

ストレージ 基本要件 各仮想OSが必要とする容量を加味し十分な容量を確保すること

将来的なディスク増設に対応できる拡張性を有した機種を選定すること

SSDを採用すること

ホットプラグ対応であること

1GB以上のキャッシュメモリを搭載すること

未書き込み内容の保護時間が無制限のキャッシュモジュールを搭載していること

RAID1 を１つ構成すること

ホストOSのシステム領域として論理ドライブを構成すること

共有ストレージはSSDを採用し、種類はRI、耐久性はDWPD 1以上 とすること

ホットプラグ対応であること

デュアルコントローラー（リダンダント コントローラ） モデルとし、マルチパス構成とすること

コントローラあたり 2GB 以上のキャッシュメモリを搭載すること

未書き込み内容の保護時間が無制限のキャッシュモジュールを搭載していること

RAID5 を１つ構成すること

メインDBサーバーのシステム領域、ログ領域、一時領域、データ領域の仮想ハードディスクを配置するための論理ドライブをそれぞれ構成すること

RAID5 を１つ構成すること

サブDBサーバーのシステム領域、ログ領域、一時領域、データ領域の仮想ハードディスクを配置するための論理ドライブをそれぞれ構成すること

RAID5 を１つ構成すること

予備リソース領域の仮想ハードディスクを配置するための容量を確保すること

RAID5 を１つ構成すること

部門システム用サーバの仮想ハードディスクを配置するための論理ドライブをそれぞれ構成すること

2本以上のホットスペアを設けること

将来的なディスク増設に対応できる拡張性を有した機種を選定すること

ディスクエンクロージャを採用する場合、ホスト インターフェイス が 6gb/s SAS に対応していること

ネットワーク 10G BASE-Tのインタフェースを合計 以上有すること

　　・ホスト管理用ネットワーク

　　　　2ポート　院内チーミング

　　・仮想マシンアクセス用ネットワーク

　　　　2ポート　院内チーミング（ゲスト用）

　　　　2ポート　院内チーミング（ホスト用）

　　　　1ポート　予備

　　・WSFCハートビート用 兼 CSV用ネットワーク

　　　　1ポート　（プライベート）

　　・ライブマイグレーション用ネットワーク

　　　　1ポート　（プライベート）

ネットワークフォールトトレラントが構成可能であること

リダンダント構成であること

ホットプラグ対応であること

リダンダント構成であること

ホットプラグ対応であること

リモート コンソール機能や仮想電源ボタン、仮想FD/CDといったリモートからサーバーを制御・管理するための高度な機能を有すること

サーバーはラックマウント型、もしくはコンバージョン可能なタワー型とすること

メイン系仮想OS

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

4コア の仮想プロセッサを割り当てること

8GB 以上のメモリを割り当てること

RAID構成4より、システム領域として 1000GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

RAID構成4より、データ領域として GB以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成2より、システム領域として 200GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

RAID構成2より、DBログ領域として 150GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

RAID構成2より、DB一時領域として 100GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

RAID構成2より、データ領域として GB以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成3より、システム領域として 200GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

RAID構成3より、DBログ領域として 150GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

RAID構成3より、DB一時領域として 100GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

RAID構成3より、データ領域として GB以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成4より、システム領域として 300GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成4より、システム領域として 300GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

RAID構成4より、データ領域として 1000GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成4より、システム領域として 100GB 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

プロセッサ 4コア 以上の仮想プロセッサを確保すること

メモリ 250GB 以上のメモリを確保すること

ハード ディスク 1 RAID構成4より、15TB 以上 の仮想ハードディスクを確保すること

ネットワーク アダプター 予備として 1つ確保すること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Red Hat Enterprise Linux 7.5

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

以上の仮想プロセッサを割り当てること

以上のメモリを割り当てること

RAID構成5より、システム領域として 以上 の仮想ハードディスクを割り当てること

院内用として 1つ割り当てること

項目 要求仕様

基本ソフトウェア OS Windows Serverライセンスは既存（以下項目参照）を流用とし、不足分が発生する場合は不足分のみ計上すること

Windows Server Standard Core 2019　× 208

Windows Server Datacenter Core 2019　× 16

RHEL1台分は5年保守付きライセンスを含めること

◆ その他共通要件

項目 要求仕様

サーバーラック サーバーラックは既存のものを流用すること

コンソール サーバーラック内にキーボード一体型 TFT モニター、KVMスイッチについて流用可能であれば流用すること

既存KVM情報　HP TFT7600 G2 KVM コンソール（AZ882A）、KVMサーバーコンソールスイッチ(2*8)（AF616A）、コンソールスイッチ用USBインタフェースアダプタ1本パック （336047-B21）

保守用LAN NWスイッチは院内に予備ポートがあるためそちらを利用すること

既存サーバー移行 V2Vでの移行を前提とし移行後のシステムの動作確認をおこなうこと

既存ベンダーのデータ移行 既存ベンダーの移行費用も含むこと

無停電電源装置 UPSは既存を流用想定とする（既存UPS Smart-UPS XL 3000RM 200V ×2台）

別途PDUを準備すること

構築 外部機器 各機器を接続し、OS上からデバイスとして認識することを確認すること

ドライバ・ファームウェア できるだけ最新の安定したバージョンを提供すること

ユーティリティ ハード診断ソフト、UPS管理ソフトをインストールし正常動作することを確認すること

メーカー独自ソフトに関しては、操作方法を説明すること

WindowsUpdate 出荷前に最新の修正プログラムの適用し、更新設定は無効にすること

クライアント端末のOSが７、８、8.1の場合、ドメインコントローラについては2023年5月までのセキュリティパッチを適用とする

Microsoft Defender Microsoft Defender以外のアンチウィルスソフトをインストールする場合、サーバーパフォーマンスに影響が出るためDefender機能は無効にすること

ハイパーバイザー 仮想基盤を構築し、ゲストOSをインストールすること

機器取り外し 既存ラックを流用する場合のラッキング、アンラッキングは病院様と相談の上タイミングを決定すること

その他 本調達に含む機器については別途パラメータシートを通じて当社と協議の上、構築を行うこと

保守サービス サーバーは24時間 365日 ４時間以内のオンサイト保守が 提供できること

ハイパーバイザー部分については調達業者にて保守を行うこと

本調達に含む機器のうちハード（サーバー、UPS、SWなど）、および、ハイパーバイザー部分については、24時間365日の障害監視を行うこと

以上、要求仕様に係る構成を実現する上で、必要となる機器類をすべて用意すること

プロセッサ 10コア

ネットワーク アダプター

4コア

メモリ 16GB

ネットワーク アダプター

部門サーバ#10　KDKANSENDB

（KDアイコンズ様　感染管理DB）

OS

プロセッサ 4コア

メモリ 8GB

ハード ディスク1※

ネットワーク アダプター

ハード ディスク1※

部門サーバ#11　TOITSUDB

（トーイツ様）

部門サーバ#12　TOITSUAPP

（トーイツ様）

OS

プロセッサ

プロセッサ

メモリ 8GB

8GB

ハード ディスク1

ネットワーク アダプター

RAID構成5

16GB

4コア

16GB

2コア

メモリ 8GB

ハード ディスク1

ネットワーク アダプター

4コア

メモリ 16GB

ハード ディスク1

プロセッサ 4コア

メモリ 8GB

ホットスペア

ハード ディスク1

ハード ディスク1※

OS

プロセッサ

ドメインコントローラ兼ファイルサーバー、NewtonsMobile、地域連携SS-MIX、インターフェースサーバのシステム及びデータ領域の仮想ハードディスクを配置するための論理ドライブを構成すること

ハード ディスク1

ネットワーク アダプター

ネットワーク アダプター

4コア

メモリ 16GB

ハード ディスク1

ネットワーク アダプター

4コア

4コア

メモリ 8GB

メモリ 16GB

4コア

メモリ 16GB

ネットワーク アダプター

プロセッサ

4コア

16GB

16GB

4コア

5年間

OS

プロセッサ 4コア

メモリ 8GB

部門サーバ#13　WITHNET

部門サーバ#14　Perinatal_Syatem
10コア

部門サーバ#15　kenhoku-web

ハード ディスク1※

4コア

16GB

OS

OS

メモリ

◆ ソフトウェア一式

ネットワーク アダプター

プロセッサ

ハード ディスク1※

OS

4コア

メモリ

部門サーバ#2　YUYAMAWEB

（ユヤマ様）

部門サーバ#3　CVWSV

（フクダ電子様　モニタ監視システム

Web/DB）

部門サーバ#4　ONHWEBGW

（フクダ電子様　手術部門システム

Web/GW）

部門サーバ#5　ONHJSASV

（フクダ電子様　手術部門システムJSA）

部門サーバ#6　SYSTEM_IF

部門サーバ#7　KDSAIKINSRV

（KDアイコンズ様　細菌検査）

部門サーバ#8　KDSAIKINIF

（KDアイコンズ様　細菌検査システム通

信）

部門サーバ#9　KDKANSENWEBSRV

（KDアイコンズ様　感染管理WEB）

OS

プロセッサ

メモリ

プロセッサ

ハード ディスク1※

プロセッサ

メモリ

ハード ディスク1

ネットワーク アダプター

OS

プロセッサ

メモリ

ハード ディスク1

ネットワーク アダプター

OS

地域連携SS-MIX プロセッサ

9ポート

ストレージ1

(内部)

規格・仕様

アレイコントローラ

RAID構成１

ストレージ２

(共有)

規格・仕様

アレイコントローラ

RAID構成2

RAID構成3

RAID構成4

拡張性

その他

OS

データベースサーバーサブ

電源

ファン

リモート管理機能

その他

OS

ネットワーク アダプター

OS

ハード ディスク1

ネットワーク アダプター

OS

メモリ

ハード ディスク1

ネットワーク アダプター

ネットワーク アダプター

OS

プロセッサ

部門サーバ#1　YUYAMASV

（ユヤマ様）

Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition

プロセッサ 8コア

メモリ 72GB

ハード ディスク1

ハード ディスク2

ハード ディスク3

RDMBS

　以下部門サーバのリソースにつきましては、現行のリソース情報を基に記載しております。仮スペックで記載しております。（※現状DISK利用率が100のものは1.5倍の容量としています）実際の要求スペックは各ベンダ様ヒアリングが必要です

予備リソース

4コア

メモリ 8GB

ハード ディスク1

ネットワーク アダプター

ハード ディスク2

インターフェースサーバ プロセッサ

11500

OS

OS

NewtonsMobile

項目 要求仕様

データベースサーバーメイン RDMBS

ハード ディスク1

ハード ディスク2

ハード ディスク3

ハード ディスク4 11500

ネットワーク アダプター

2050

ネットワーク アダプター

OS

ハイパーバイザー

プロセッサー

拡張性

Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition

プロセッサ 8コア

メモリ 72GB

OS

Hyper-Thread

ドメインコントローラ 兼

ファイルサーバーメイン

プロセッサ

メモリ

ハード ディスク1

ハード ディスク2

ハード ディスク4

ネットワーク アダプター

1350GB

110GB

1460GB

1130GB

1130GB

1350GB

980GB

1960GB

980GB

1960GB

980GB

980GB

980GB

380GB

1350GB

OS

プロセッサ

ネットワーク アダプター

OS

OS

プロセッサ

ハード ディスク1


